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Avec les systémes Reynaers Aluminium, vous avez
I'assurance du confort, des meilleures performances
techniques et thermiques du marché et des solutions

2 2012 W

pour les constructions BBC (Batiment Basse Consommation).

La RT 2012 vise la performance énergétique globale du batiment, calculée
en fonction des caractéristiques énergétiques des composants, systemes et
des équipements qui le composent et donc des baies et vitrages. Elle valorise
la conception bioclimatique des ouvrages afin de limiter simultanément

les besoins de chauffage, de refroidissement et d'éclairage. De plus, la RT
2012 fixe également la consommation d'énergie primaire des batiments a
une valeur maximale de 50 kWh/(mz2.an), modulée en fonction du type de
batiment, de sa localisation géographique, de son altitude, de la surface des
logements, de I'émission de gaz a effet de serre tout en prenant en compte
le confort d'été. Ces exigences de résultats sont assorties d'obligations de
moyens destinées a maintenir le confort des habitations. Ainsi, la surface
totale des baies vitrées devra représenter au minimum I'équivalent de 1/6e
de la surface habitable d'un logement.

Cette regle sera assortie de I'obligation d'installer un pourcentage minimal de
baies ouvrantes ainsi que des protections solaires.

La réglementation thermique 2012 est avant tout une
réglementation d'objectifs et comporte 3 exigences de
- résultats :

- Besoin bioclimatique

- Consommation d'énergie primaire

- Confort en été
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I\"}.\i: D "--;" Comme nos produits sont durables et restent en place
e dans les batiment de longues années, l'efficacité
énergétique de cette phase d'utilisation est tres importante dans le
cycle de vie du produit. Tout d'abord, une bonne isolation thermique
est I'une des mesures les plus importantes pour limiter I'énergie de
chauffage et de climatisation d'un batiment et d'optimiser le niveau
de confort du batiment. D'autre part, un apport suffisant de lumiere
du jour en fonction de l'orientation de la facade - réduit le besoin

de lumiére artificielle et contribue au chauffage passif du batiment.
L'utilisation pertinente de pare-soleils peut aider a limiter la surchauffe
du batiment.

Enfin, en intégrant les possibilités de ventilation dans la facade, il est
possible d'exploiter les flux naturels d'air chaud et froid.

Reynaers propose des produits dédiés répondant a tous ces besoins
et améliore continuellement les performances des produits, dont

les systemes CS 86-HI, CS 104, CW 50-HI, CP 155-Hl,.. sont de bons
exemples.

Outre les solutions énergétiquement efficaces, Reynaers offre la
possibilité d'intégrer des vitrages ou des panneaux photovoltaiques
dans un systeme de mur-rideau ou dans les brise-soleil d'un batiment.
Ces systemes BIPV (Building Integrated Photovoltaic) combinent le
meilleur des deux mondes. En tant que produits solaires, ils génerent
de I'électricité via les panneaux photovoltaiques, tout en bénéficiant
a la construction esthétique du batiment. L'application de tous ces
éléments contribuant a I'efficacité énergétique d'une construction
nécessite toutefois une approche globale.

Solutions
Haute Isolation

Solutions de
Brise-soleil

Reynasolar
BIPV

Exemple : Systéme CS 104 - Conforme aux labels
PASSIVHAUS, MINERGIE & EFFINERGIE

L=1230 x H=1480 - Ug = 0.6w/m?2K (Triple vitrage)
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ENTRE'NOUS C'EST DUR'A:BLE

. ‘ Reynaers Aluminium s'engage a contribuer a lutter
- contre le réchauffement climatique, aujourd'hui et
demain. Selon les objectifs de Kyoto, I'Union européenne devra avoir
réduit ses émissions de CO? de 8% d'ici 2012, en comparaison a 1990,
afin de lutter contre le réchauffement de la planéte.
Etant donné que 41% de la consommation d'énergie de I'UE peuvent
étre attribués aux batiments, Reynaers est en mesure de jouer un réle
important. Nous faisons non seulement des efforts pour réduire notre
empreinte écologique mais contribuons également a limiter I'impact
environnemental des batiments neufs et existants en développant
des solutions durables et énergétiquement efficaces pour les portes,
fenétres et facades.

Design
- Grande liberté de finitions, formes et couleurs.

- Finesse des profilés permettant de profiter d'un clair de jour
maximum en conservant une rigidité maximale.

Durable

« Résistance a la corrosion.

 Recyclage sans limite de temps.

- Traitements de surface tels que I'anodisation ou le thermolaquage qui
protége durablement les profilés dans le temps.

Facile au quotidien

« Simple nettoyage régulier a I'eau savonneuse ou un produit
d'entretien a PH neutre.

Flexible

- Combinaison avec d'autres matériaux tels que le bois ou l'acier.

- Possibilité d'extruder les profilés de maniere spécifique pour obtenir
des effets décoratifs des plus réussis.

Isolation thermique et acoustique

- Performances thermiques et acoustiques élevées.

- Bonne résistance aux conditions climatiques extrémes.
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~ #  L'aluminium est considéré comme un matériau vert sur la

base de nombreuses de ses propriétés. C'est un matériau tres durable
qui ne nécessite pas beaucoup d'entretien. L'aluminium est également
un métal léger présentant un point de fusion bas ; son transport et

sa transformation nécessitent donc peu d'énergie. Il ne rouille pas, ce
qui implique aussi gu'il ne pollue pas le sol ni les eaux de surface via

le ruissellement des eaux de pluie. Cependant, la propriété qui fait de
I'aluminium I'un des matériaux les plus durables est son potentiel élevé
de recyclage.

Alors que la production originale de I'aluminium au départ de

la bauxite requiert beaucoup d'énergie (dont 60% environ
d'hydroénergie, heureusement), le processus de recyclage ne nécessite
que 5% d'énergie. De plus, I'aluminium est 100% recyclable, sans perte
de qualité : ainsi, nous pouvons fabriquer de nouveaux profilés de
fenétre au départ d'anciens...

Et ceci est trés important pour I'avenir puisque dorénavant, de plus en
plus de fenétres et constructions en aluminium sont remplacées par
des systemes énergétiqguement plus efficaces. Aujourd’hui, 90% de
I'aluminium provenant des déchets de construction et de démolition
sont déja recyclés et 40% des matériaux fournis globalement
proviennent d'aluminium récupéré ou « secondaire ». Pour les produits

Reynaers, le taux dépasse méme les 60%.

Aujourd’hui, le recyclage de I'aluminium secondaire permet
d'économiser pres de 80 millions de tonnes d'émissions de gaz a
effet de serre, ce qui équivaut aux émissions annuelles de 15 millions
de voitures. Reynaers collabore étroitement avec ses fournisseurs a
|'utilisation de I'aluminium secondaire pour I'extrusion de ses profilés.

REYNAERS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES @
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APPLICATION
Surface visible intérieur
Surface visible extérieur

Remplissage en systeme
percutant

Remplissage en systeme
pénétrant

Ep. Ouvrants VEC

Ouvrants cachés

Ouvrants visibles

Inertie

Application verriere
Facades courbes
DTA - CSTB n°

Chassis Oscillo-Battant VEC

GRILLE
50 mm
capot 50 mm

6344 mm
(vitrage ou panneau)

6a35mm
(vitrage ou panneau)

24 a 32 mm (Italienne)
24,28 et 32mm (OF, OB &
Ouvrant Pompier

Italienne - OF - OB
Ouvrant Pompier

Toutes gammes Reynaers

jusqu'a 1520 cm#
(au-dela nous consulter)

oui -> systeme pénétrant
oui (fagettes)
2 /071272
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Coupes Techniques & Mises en ceuvre - Pages 24 a 27

Chassis Italienne VEC
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SYSTEME CW 50-FV

TRAME HORIZONTALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES v
o = o
| ; .u.__|_;___

APPLICATION TRAME HORIZONTALE

Surface visible intérieur 50 mm

Surface visible extérieur capot 50 mm

Joint d'étancheité vertical 30 mm

Remplissage en systéme 6344 mm
percutant (vitrage ou panneau)

Remplissage en systéme 6a35mm
pénétrant (vitrage ou panneau)

Ep. Ouvrants VEC 24 332 mm (ltalienne)
24, 28 et 32mm (OF, OB &
Ouvrant Pompier

|"Architectes: L35 BbchitectSRGMAA

Ouvrants cachés Italienne - OF - OB - Ouvrant
Pompier

Inertie jusqu'a 1520 cm*
(au-dela nous consulter)

Fagades courbes oui (fagettes)
DTA - CSTB n® 2/ 071272

Chassis Oscillo-Battant VEC =
U
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Coupes Techniques & Mises en ceuvre - Pages 24 a 27 o .
Chassis Italienne VEC
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SYSTEME BS 20

BRISE-SOLEIL VERTICAL A LAMES FIXES

[ S S Mg S

BRISE-SOLEIL VERTICAL
Systeme de brise-soleil vertical a lames incurvées fixes avec
systéme de déverrouillage pour I'entretien des parois vitrées verticales.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION BRISE-SOLEIL VERTICAL

Lames Incurvées de 80 ou 140 mm

Angle Fixe de 30°

Largeur maxi o0mm o e Bt i N R
Hauteur maxi 1250 mm

Pose Murs-rideaux, béton, charpente métalique

Solutions pose & Mises en ceuvre - Page 34
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SYSTEME BS 30

BRISE-SOLEIL HORIZONTAL A LAMES FIXES

BRISE-SOLEIL HORIZONTAL
Systeme de chassis préassemblés composés de lames fixes
de 90 mm en forme de Z.

f|

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION BRISE-SOLEIL SYSTEME DE CADRES ".
Lames Forme Z - Largeur 90 mm - Hauteur 60 mm

Angle Fixe de 30°

Dim. maxi avec lames Z 1000 x 1500 mm

Dim. maxi avec caillebotis 1500 x 3000 mm

Pose Murs-rideaux, béton, charpente métalique

Solutions pose & Mises en ceuvre - Page 34

P>

Coupe de principe systéme cadre caillebotis + lames Z
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SYSTEME BS 40

BRISE-SOLEIL COULISSANT SUSPENDU

BRISE-SOLEIL COULISSANT
Systéme de brise-soleil vertical coulissant suspendu
a lames courbes ou en forme de Z, pour application
1, 2 (coupe ci-dessous) et 3 vantaux.

135

80

LAMES COURBES LAMES EN Z

Conforme au « Dispositions particuliéres
relatives aux caractéristiques thermiques,
énergétiques, acoustiques et d'aération des
batiments d'habitation dans les DOM »
Décret N°2009-424 du 14 Avril 2009

Arrété du 17 Avril 2009 - Chapitre 1 "Protection contre
les rayonnements solaires et isolation thermique" &
Chapitre 3 "Ventilation naturelle de confort thermique"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION BRISE SOLEIL COULISSANT
Lames En forme de Z ou courbes
Dimension des lames 60 mm

Hauteur maximale vantail 3500 mm
Largeur maximale vantail 2000 mm

Poids maximal / vantail 100 kg
Configuration monorail, 2 ou 3 rails
Manceuvre manuelle ou motorisée

= | REYMAERS



SYSTEME XS 50

FENETRES A OUVRANT MASQUE

Applications Fenétres

R |

B

Design Softline Design Fonctionnel

Lexique Coupes & Sections

Vitrages 24/26 mm & 32/34 mm

Parclose PVC avec joint coextrudée

Piece d'angle pour une étanchéité optimale
Paumelles a clamer 2 ou 3 lames
Fermeture jusqu'a 5 points

Drainage invisible

Seuil de 20 mm a rupture thermique
Design mouluré

Design droit

Ouvrant a rupture de Pont Thermique (option XS 50-TH)

BOONOUISWNS

FENETRE 2 VANTAUX AVEC FIXE LATERAL XS 50

50

61

72
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Le systéme thermique isolant XS 50 pour fenétres et portes-fenétres a ouvrant caché
offre une liberté de formes et de couleurs qui en fait la réponse idéale aux souhaits des

architectes et des maitres d'ouvrage par sa liberté de forme droite ou moulurée.

La référence dans son domaine d'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION / VARIANTES XS 50 XS 50-TH XS So-ms
Base dormant 50 mm 50 mm 147.4 et 181.4 mm
Base ouvrant 57 mm 57 mm 57 mm

Traverses 64.5,90 et 123 mm 64.5,90 et 123 mm 64.5,90 et 123 mm
Dimension maxi / vantail (LxH/mm) ([]) 900 x 2200 (OF) 900 x 2200 (OF) 900 x 2200 (OF)
Poids maxi / vantail 90 kg (OF) 90 kg (OF) 90 kg (OF)
120 kg (OB) 120 kg (OB) 120 kg (OB)
Vitrage / remplissage 24/26 mm 24/26 mm 24/26 mm
32/34 mm 32/34 mm 32/34 mm

Pose

Neuf ou rénovation

Neuf ou rénovation

Neuf ou rénovation

@@®

Performances A* E* V*

A*4 E*9A V*A3

Nous consulter

A*4 E*9p V*A3

Performances Thermiques @ Uw = 17w/m2K ® Uw = 1.6w/m2K®@ Uw = 17w/m2K ®
Performances Acoustiques @ Rw = 44dB Nous consulter Rw = 44dB
Solution mobilité réduite Seuil de 20 mm en con- Seuil de 20 mm en con-
o formité avec le DTU 36.5 formité avec le DTU 36.5 -
et les directives du CSTB et les directives du CSTB
DTA - CSTB n° 6/12-2040 Disponibilité 2013 Disponibilité 2013

(1) Fenétre 2 vantaux H=1,48 x L=1,53 m - Ug = 1.1 W/m2K

Variante XS 50-Mb
Solution Monobloc pour
doublage intérieur de 100,
120,140 et 160 mm

(2) Fenétre 2 vantaux H=1,48 x L=1,53 m - Ug = 1.1 W/m?2K

Seuil de 20 mm
compatible PMR

En conformité avec le
DTU 36.5 et les directives
du CSTB (Option)
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SYSTEME TS 68

FENETRES ET PORTES-FENETRES HAUTE ISOLATION

Applications Fenétres &
Portes-Fenétres

ji
D B

~_ ]
~ AN 7
e
||

N 7

Lexique Coupes & Sections

1. Vitrage jusqu'a 53 mm

2. Joint central périphérique Haute Isolation
3. Fermeture jusqu'a 5 points

4. Paumelles a clamer 2 ou 3 lames

5. Seuil a rupture de pont thermique

2

FENETRE 2 VANTAUX Q/
T ‘
' [

5 Seuil de 20 mm en conformité
avec le DTU 36.5 et les directives
du CSTB




Le nouveau systéme TS 68 pour Fenétres et Portes-Fenétres vous assure grace a sa
technologie innovante les meilleures performances techniques et thermiques du marché.

La solution universelle et performante pour tous vos projets neuf ou rénovation en conformité
avec les reglementations les plus exigeantes et pour les constructions BBC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION / DESIGN FENETRES ET PORTES FENETRES
Base dormant 68 mm

Masse vue dormant 86 mm

Masse vue ouvrant 77 mm

Dimension maxi / vantail (LxH/mm) 1200 x 2300

Poids maxi / vantail @ 90 kg (OF) - 120 kg (OB)
Vitrage Double ou triple jusqu'a 53 mm

Performance A*E*V* @@@ A*4 E*9a V*ca

Performances Thermiques @ Uw =15 W/m2K®  Uw =14 W/m2K@ Uw =13 W/m2K® Uw =10 W/m2zK®

Performances Acoustiques @ nous consulter
Pose Neuf / Rénovation
DTA - CSTB n° Disponibilité 2013

(1) Fenétre 1 vantail - L=1200 x H = 1480 - Ug = 1.0 W/m2K - Sw = 0,56 - TLw = 0,57

(2) Fenétre 1vantail TS 68-H/ - L=1200 x H = 1480 - Ug = 1.0 W/m?K - Sw = 0,56 - TLw = 0,57

(3) Porte Fenétre 1vantail TS 68-Hi+ - L=1200 x H = 2180 - Ug = 1.0 W/m2K - Sw = 0,57 - TLw = 0,59
(4) Fenétre 1vantail TS 68-Hi+ - L=1200 x H = 1480 - Ug = 0.6 W/m?K - Sw = 0,57 - TLw = 0,59

Des performances thermiques élevées

107

N

Systéme isolant a 3 niveaux

TS 68 TS 68-HI TS 68-HI+

: - ; = 51
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SYSTEME XS 68

FENETRES A OUVRANT MASQUE HAUTE ISOLATION

Applications Fenétres &
Portes Fenétres

R |
4

L./

Lexigue Coupes & Sections

Parclose PVC bi-composant

Ouvrant a rupture de pont thermique
Barrettes isolantes alvéolés

Design droit

Fermeture jusqu'a 5 points

Vitrage jusqu’a 53 mm

Seuil a rupture de pont thermique

Nouihwn
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Le systeme thermique isolant Haute Performances XS 68 pour fenétres et portes-fenétres
a ouvrant caché offre une liberté d'intégration et de couleurs qui en fait la réponse idéale
aux souhaits des architectes et des maftres d’'ouvrage. La référence dans son domaine
d'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES .
APPLICATION / DESIGN FENETRES ET PORTES-FENETRES A OUVRANT CACHE

Base dormant 68 mm

Masse vue dormant 72 mm

Masse vue ouvrant non visible
Dimension maxi / vantail (LxH/mm) @ 900 x 2200

Poids maxi / vantail 90 kg (OF) - 120 kg (OB)
Vitrage Double ou triple jusqu'a 53 mm

Solution mobilité réduite Seuil de 20 mm en conformité avec le DTU 36.5 et les directives du CSTB

Performance A*E*V* @@@ nous consulter

Performances Thermiques @ Uw =15 W/m2K® Uw =14 W/m2K @ Uw =11 W/m2K ®
Performances Acoustiques @ nous consulter

Pose Neuf / Rénovation

DTA - CSTB n° Disponibilité 2013

(1) Fenétre 1vantail - L= 900 x H =1480 - Ug = 1.0 W/m2K - Sw = 0,56 - TLw = 0,56
(2) Porte-Fenétre 2 vantaux - L=1600 x H = 2180 - Ug = 1.0 W/m2K - Sw = 0,54 - TLw = 0,56
(3) Porte-Fenétre 1 vantail - L= 900 x H = 2180 - Ug = 0.6 W/m2K - Sw = 0,57 - TLw = 0,53

Des performances thermiques élevées

Seuil de 20 mm en conformité
avec le DTU 36.5 et les directives

7 du CSTB




SYSTEME CD 50

PORTE GRAND TRAFIC - CLASSE 8 - NF EN 12400

NORME NF
EN12400

M

120

Lexique Coupes & Sections

Vitrage jusqu’a 36 mm

Paumelles a clamer 2 ou 3 lames
Paumelles a douilles 2 ou 3 lames

Fermetures jusqu'a 5 points

Drainage masqué

Choix de seuils et Porte-Brosse

Traverses Intermédiaires de 69, 90, 120 & 150 mm
Joint de vitrage gris ou noir

\
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Porte Isolante Grand-Trafic - 1.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400 - Classe 8, qui permet de ré-
pondre a toutes les configurations d'ouvertures, d'isolation , de systéme de sécurité et d'y associer les
qualités de I'aluminium, aussi bien pour les espaces publics que privés. L'ouvrant est dans le méme plan
que le dormant, facilitant I'intégration de tous types de fermeture; ferme porte, anti-panique.....

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION PORTES BATTANTES

Porte battante - Ouverture Vers l'intérieur / Vers I'extérieur - 1& 2 vantaux

Base dormant 50 mm

Traverses 69, 90,120 &150 mm

Plinthes 120 et 150 mm

Dimension maxi/vantail (LxH/mm) @ 1300 x 2300 mm

Poids maxi / vantail 120 kg

Paumelles 2 & 3 lames, a clamer ou en applique avec douilles

Sécurité @ Fermeture jusqu'a 5 points - Ventouse électromagnétique - Anti-panique
Vitrage /remplissage jusqu'a 36 mm

Pose Neuf ou rénovation

Solution seuils Seuil de 20 mm en conformité avec le DTU 36.5 et les directives ducsTe | HEAEEENEERE
Performances A* E* V* @@@ A*4 E*7B V*C3 Porte 1vantail - Ouvrant a la Francaise L=1160 x H= 2210
Performances mécaniques Classe 8 -1.000.000 de Cycles - Norme NF EN 12400

Choix des seuils, configuration ouvrant périphérique ou plinthe de 120 mm

=l

120
Architecte: Gilbert Pellegrino
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SYSTEME CD 50-SD

PORTE VA & VIENT ET/OU ANTI PINCE-DOIGTS - CLASSE 7 - NF EN 12400

PORTE VA & VIENT ANTI PINCE-DOIGTS DESIGN DROIT

185.9

‘ Lexique Coupes & Sections

3
[:] . Vitrage jusqu'a 36mm
B

Pivot aérien

Pivot au sol

Design droit

Design tubulaire
Pivot encastré + seuil

A
b

S

4

e _
PORTE VA & VIENT ANTI PINCE-DOIGTS DESIGN TUBULAIRE
5
1
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Systeme modulaire pour porte Isolante permettant plusieurs modes d'ouverture. Destiné au secteur
tertiaire, (magasins, halls d'immeubles, commerces . . .) son fonctionnement sur pivot encastré permet
la réalisation de portes Va & Vient et/ou Anti pince-doigts.

Classe 7 - 500.000 Cycles - Norme NF EN 12400

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATION / DESIGN FONCTIONNEL

Base dormant 50 mm

Masse vue dormant 68 ou 88 mm
Dimension maxi / vantail (LxH/mm) 1300 x 2300

Poids maxi / vantail - Pivot au sol 120 et 150kg (suivant pivot)
Poids maxi / vantail - Pivot aérien 10 kg

Traverses 69, 90, 120 & 150 mm
Vitrage / remplissage jusqu’a 36 mm

Sécurité Anti pince doigts niveaux 1& 2
Fermeture 2 points (verrouillage haut & bas)
Pose Neuf / Rénovation
Performances mécaniques Classe 7 - 500.000 Cycles - Norme NF EN 12400

Applications
Va & Vient standard - Va & Vient + Anti-
Pivot au sol Pince-doigts - Pivot

au sol

'.H‘
-
et ﬂ
-
|
Va & Vient standard - Va & Vient + Anti- st
Pivot aérien Pince-doigts - Pivot =
aérien i 1.‘

Niveaux des portes anti pince-doigts
Deux niveaux de portes anti pince-doigts sont possibles :

Porte anti pince-doigts de niveau 1
Dans ce cas la fonction anti pince-doigts n'est demandée qu'a la liaison dormant/ouvrant uniquement coté ferrage.

Porte anti pince-doigts de niveau 2
Dans ce cas la porte répond au niveau 1 et de plus cette fonction anti pince-doigts est aussi demandée a la liaison
dormant/ouvrant, coté manoeuvre (coté opposé au ferrage), ainsi qu'a la liaison entre deux ouvrants.
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SYSTEMES CF 77 / CF 77-SL

PORTES REPLIABLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SYSTEME

CF77

Base dormant 77 mm 77 mm -
Masse vue montants 144 mm 122 mm

Dimension maxi / vantail (LxH) 1200 mm x 3000 mm 1200 mm x 3000 mm \/\
Poids maxi / vantail 120 kg 120 kg =

Epaisseur de vitrage

jusqu'a 63 mm

jusqu'a 40 mm Lexigue Coupes & Sections

Compositions possibles

2 a 8 vantaux

Vitrage jusqu'a 63 mm

2 a 8 vantaux
Axe de rotation inox extra fin

Ouverture

Intérieure / Extérieure

Intérieure / Extérieure Verrouillage extra plat

Isolation thermique

Uw 1.68 W/m2K *

INWINES

Uw 1.68 W/mzK * Joint d'étancheité double levre

* Chassis avec 3 panneaux - 2700 mm x 2300 mm - Ug 1.1 W/m2K

a
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SYSTEMES CP 50 - CP 50-HI

FENETRES & PORTES-FENETRES COULISSANTES A ISOLATION RENFORCEE

Applications Coulissantes

2 rails 3 rails

XOXM o o

Lexique Coupes & Sections

1. Chicane centrale bi-composant

2. Bouclier thermique

3. Vitrage jusqu'a 26 mm (F30) et 32 mm (F36)
4,

5.

Etancheité centrale
Bouclier thermique Haute Isolation (CP 50-HI)

CP 50 - 2 VANTAUX - 2 RAILS - DESIGN FONCTIONNEL

108.4
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CP 50 - 2 VANTAUX - 2 RAILS - SOFTLINE

e
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Le coulissant CP 50-HI est concu pour répondre a de nouvelles exigences d'isolation en conformité
avec la Réglementation Thermique. Il intégre les dernieres technigues en matiére d’esthétique, de
sécurité et de fabrication, offrant ainsi des solutions compétitives pour la réalisation de fenétres
coulissantes. La référence dans son domaine d'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CP 50 CP50 CP 50-GA CP 50-GA CP 50-MB
APPLICATION CP 50-F36 3-RAILS GALANDAGE GALANDAGE MONOBLOC
2-RAILS MONO-RAIL 2 RAILS 2 RAILS
Surface visible
Dormant 47 mm 47 mm 61 mm 61 mm 60 mm
Ouvrant 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Traverse 64.5 mm 64.5 mm 64.5 mm 64.5 mm 64.5 mm
Chicane 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm 34 mm
Hauteur maxi/vantail @ H = 2300 mm
Base dormant 50 mm 92.4 mm 65 mm 105 mm 155.5 /189.5
Ouvrant 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm
Feuillure 30 ou 36 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Epaisseur de Vitrage F30 24 326 mm 24326 mm 24 326 mm 24 3 26 mm 24 326 mm
Epaisseur de Vitrage F36 30 ou 32 mm - - - -
A*E*V* @@@ A*3 E*4A V¥B2 A*3 E*5A V¥B2 A¥3 E*7A V¥B3 A¥4 E*6B V*A3 A*3 E*78 V*B2
Perf. Thermiques @ Uw =17 w/m2K
UW(S? 2(33/:;2K nous consulter nous consulter nous consulter nous consulter
(CP 50-HI) @
Poids max/vantail 120 kg - 200 kg
DTA - CSTB n°® 6/12-2068

(1) Chéssis avec 2 vantaux - L= 3000 mm x H= 2350 mm - Ug 1.1 W/m2K
(2) Chéssis avec 2 vantaux - L= 2350 mm x H= 2180 mm - Ug 1.1 W/m2K

CP 50 - 2 RAILS - FEUILLURE 36 MM - DESIGN FONCTIONNEL MONTANTS CENTRAUX DESIGN FONCTIONNEL
MASSE VUE DE 34 MM SEULEMENT

B 4S5
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VARIANTES SYSTEME CP 50

FENETRES & PORTES-FENETRES COULISSANTES A ISOLATION RENFORCEE

CP 50-RM (Reduce Mobility)

L'accessibilité pour tous.

Le concept du PMR est de faciliter la mobilité des personnes au
moment de “franchir” le rail. Par I'intégration d'un systéme exclusif
Reynaers Aluminium, (en conformité avec le DTU 36.5 et les direc-
tives du CSTB) plus aucune partie n'est saillante ou en creux, évitant
ainsi aux roues d'un fauteuil ou a un déambulateur de se bloquer ou
de se coincer.

Lexique Coupes & Sections

1. Callebotis icA
2. Plots supports CP 50 _M’OtOrlse
3. Drainage masqué L'accessibilité pour tous.
4. Motorisation en applique (Course moteur 1000 mm) Pour compléter cette évolution, Reynaers Aluminium

propose un systeme spécifique pour motoriser

le coulissant CP 50, qui permet 'ouverture et la
fermeture a distance, et ce méme en cas de rupture
d'électricité. Un méme boitier peut gérer plusieurs
chassis. Ces deux équipements répondent parfaite-
ment a la Loi Handicap.
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Solution mobilité réduite en conformité avec le DTU 36.5 et les directives du CSTB A
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Dormant & ouvrants identiques CP 50-HI

Coulissant d’angle CP 50

Solution coulissant d'angle pour les
constructions présentant des angles
de structures maconnés sans pilier.

I

|

Solution coulissant d'angle a =
st sty

|| 0]

i

Doublage de 100 mm

CP 50-Mb (Monobloc)

Solution Monobloc pour doublage
intérieur de 100, 120, 140 et 160 mm

= 2 | REYN
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SYSTEME CP 68

FENETRES & PORTES-FENETRES COULISSANTES HAUTES PERFORMANCES

Applications Coulissantes

2 rails

CP 68 - GRANDE FEUILLURE
VITRAGE JUSQU'A 36MM

Lexique Coupes & Sections

Chicane centrale bi-composant Haute Isolation
Boucliers thermiques périphérique Haute Isolation
Vitrage jusqu'a 28mm

Vitrage jusqu'a 36mm

Etancheité centrale auto-drainante

Joints glissants Bi-composant

Barrettes a double alvéovis sur traverses

EalEE
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CP 68 - 2 VANTAUX 2 RAILS
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Etanchéité a I'eau
suivant EN 12208

Permébilité a I'air
suivant EN 12207

Classe 4 7B

600 Pa 300 Pa

Elément testé : Coulissant 2 vantaux, L= 2400 x H= 2300 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SYSTEME CPe68
2 RAILS

Base dormant 68 mm
Masse vue montants 109 mm
Masse vue chicane 34 mm
Dimension maxi / vantail (LxH) 1500 mm x 2500 mm
Poids maxi / vantail 200 kg
Epaisseurs de vitrages jusgu'a 28mm ou 36mm

suivant profilés ouvrants
Compositions possibles 2 a 4 vantaux
Bicoloration oui
A% E* V* @@ A*4 E*78 VB4
Perf. Thermiques Uw = 1,5 W/m2K *
DTA - CSTB n° Disponibilité 2013

CP68
3 RAILS

124 mm
109 mm
34 mm
1500 mm x 2500 mm
200 kg

jusqu'a 28mm ou 36mm
suivant profilés ouvrants

3 a 6 vantaux

oui
nous consulter
nous consulter

Disponibilité 2013

* Coulissant 2 vantaux - 2 rails - 2350 mm x 2180 mm - Ug 1.0 W/m?2K - Sw = 0,59 - TLw = 0,61

CP 68 - 2 VANTAUX 2 RAILS

CP 68 - 3 VANTAUX 3 RAILS

1014

MASSE VUE DE 34 MM SEULEMENT

DES PERFORMANCES THERMIQUES ELEVEES
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SYSTEMES CP 130 / CP 130-LS

PORTES-FENETRES COULISSANTES & A LEVAGE

CP 130-LS (LEVANT COULISSANT)

CP 130 - 2 VANTAUX 2 RAIL
13
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CP 130-LS - 2 VANTAUX 2 RAILS LEVANT COULISSANT

132 98
3
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Lexique Coupes & Sections

Chicane centrale bi-composant
Bouclier thermique

Vitrage jusqu'a 42 mm
Etancheité centrale

Butée

ENTI N



La porte coulissante grande dimension CP 130 en neuf comme en rénovation offre des performances éle-
vées et convient pour un large éventail d'applications. Le CP 130 combine en un seul design les systémes
coulissant, levant-coulissant, monorail, bi-rail et tri-rail. Grace a son isolation renforcée et la possibilité

d'intégrer des vitrages jusqu'a 42 mm pour un poids maximal de 300kg, le CP 130 répond parfaitement a

toutes les exigences des constructions respectueuses de I'environnement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Applcations MONORAIL  2-RAIL SRAL  zRAL aRAL

Surface visible

Dormant 50 mm 50 mm 50 mm 28-35-40 mm 28-35-40 mm

Ouvrant 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm 94 mm

Traverses 76 mm a 76 mm a 76 mm a 76 mm a 76 mm a
N5 mm 15 mm 15 mm N5 mm 15 mm

Chicane 69 - 98 mm 69 -98 mm 69-98 mm 69 - 98 mm 69 -98 mm

Dimension maxi/vantail @ L=260mxH=270m

Base dormant 130 mm 130 mm 181 mm 139 mm 210 mm

Ouvrant 59 mm 59 mm 59 mm 59 mm 59 mm

Feuillure 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Epaisseur de Vitrage jusqu'a 42 mm jusqu'a 42 mm jusqu'a 42 mm jusqu'a 42 mm jusqu'a 42 mm

Poids maxi / vantail 300 kg

A% E* V* @ CP 130 = A*a E*7a V*c3 CP130-LS = A*4 E*9 V*B3

Perf. Thermiques @ Uw=1.3W/m2K * - Uw=15W/m2K** -  Uw=1.6W/m2K#**

Isolant thermique Barrettes polyamide de 23 mm et 32 mm renforcées de fibre de verre

* Chassis avec 2 vantaux CP 130-HI - L= 5000 mm x H= 3000 mm - Ug 0.8 W/m2K (triple vitrage)
** Ch4ssis avec 2 vantaux CP 130-HI - L= 5000 mm x H= 2750 mm - Ug 1.0 W/m2K
*#* Chassis avec 2 vantaux CP 130 - L= 5000 mm x H= 2750 mm - Ug 1.1 W/m2K

VARIANTE COULISSANT D'ANGLE
Solution coulissant d'angle pour les
constructions présentant des angles
de structures maconnés sans pilier.

SEUIL PLAT PMR
( en conformité avec le DTU 36.5

et les directives du CSTB

Montants centraux 69mm
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SYSTEME TR 200

VERANDA A RUPTURE DE PONT THERMIQUE

| Sept modeéles qui s'intégrent
. atoutes les situations

! z
: Anémone %
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i Jongquille

i

© 1
Lexique Coupes & Sections !
o 1
1. Cheneau iy .
2. Accroche murale support de chevron 3 1
3. Joint de recouvrement EPDM 1
4. Chevron en forme de T renversé |
5. Intégration coulissant CP 50 (voir pages : 74-75) < /
6. Intégration chassis CS 38-SL (voir pages : 94-95) 5 " ‘V'\<I

P\




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SYSTEME TR 200 - VERANDA EPINE
Hauteur chevron 90 mm /125 mm
Largeur chevron 70-99-128 mm
Remplissage / Vitrage jusgu'a 68 mm
Pente de toit 5° 3 45°
Design 3 design au choix *
TR 200 - Style Fonctionnel TR 200 - Style Renaissance TR 200 - Style Ellipse

Raccord mural
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Le garde-corps RB 10 permet de réaliser toutes les compositions

R B 10 en barreaudage et en bande filante aussi bien en pose droite ou

i rampante. Il est esthétique et conforme au normes européennes
GARDE-CORPS pour les applications dans les lieux privés et publics.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SYSTEME BARREAUDAGE REMPLISSAGE
Design 3 lignes au choix 3 lignes au choix
Vitrage / remplissage Barreaudage verre ou acrylique
entre poteaux ou ; -
jusgu'a 12 mm
devant poteaux
Pose Droits, rampants et Droits, rampants et
retours d'angle sur dalle retours d'angle sur
ou nez de dalle dalle ou nez de dalle
Conforme suivant NF P 01-012 & NF P 01-013

Pose entre tableau

Remplissage mixte

Pose nez de dalle

DESIGN

Fonctionnel Ellipse Softline

0

Décor croix de St-ATHeRE
et rosace en fagade



C I N T R O Des possibilités d'applications infinies pour les

ECLAIRAGE ZENITHAL toitures Iégéres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse vue extérieure 60 mm

Masse vue intérieure 60 mm

Remplissage verre ou

panneau acrylique 2a32mm

MOOREA

GRILLE DE VENTILATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Lames 30mm en forme de Z
Nb de lames De 2 (H=100 mm) a
50 lames (H=1942 mm)
Pose / Application En applique ou encastré
(cadre CS 45Pa)
Options Moustiquaire ou

grille Anti-rongeurs

1.

Support/Espaceur de lames

2. Moustiquaire (option) ‘ ‘ N - - R
3. Cadre CS 45Pa (Base 45) Pose en applique Pose encastrée

Cadre standard Cadre CS 45Pa




Conforme au « Dispositions particuliéres relatives aux caractéristiques thermiques,
énergétiques, acoustiques et d'aération des batiments d’habitation dans les DOM »
Décret N°2009-424 du 14 Avril 2009 - Arrété du 17 Avril 2009 - Chapitre 1 "Protection
contre les rayonnements solaires et isolation thermique" & Chapitre 3 "Ventilation
naturelle de confort thermique"
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES b —
SYSTEME DE VENTELLE STANDARD DEMONTABLE Manceuvre par treuil
Lames Verre, Aluminium, Bois
Pas/entraxe 120 mm, 150 mm & variable
Manceuvre Poignée, Treuil manuel, Treuil électrique
Application Neuf / Rénovation
Option / Application Moustiquaire amovible
Intégration CD 45Pa
Performances A*E*V* (1) A*3 - E*A4 - V*B4
Sécurité Résistance a I'arrachement lames verre = 100kg

(1) Chéssis démontable 9 lames au pas de 120mm - Dim 950 x 1180

Chassis standard Chassis démontable

Lexigue Coupes & Sections

1. Lame verre
2. Moustiguaire amovible
3. Gorge pour profilé d'habillage




FONCTIONNELLES ET ESTHETIQUES

Reynaers Aluminium vous propose une gamme compléte de poignées, crémones et éléments de manceuvre au
design unique pour toutes les applications.

Gamme PMR

*"'ll"'

| -

Poignée extra plate pour porte repliable




ET VOTRE CARACTERE..

COULEURS & FINITIONS

Le choix parmi plus de 400 couleurs thermolaguées ou annodisées.
Toutes nos finitions sont labélisées : Qualicoat, Qualanod, Qualimarine et Qualideco

Noir Vert Bleu marine Grenat

RAL 9005 RAL 6005 RAL 5003 RAL 3004

Gris Anthracite Vert clair Bleu

RAL 7024 RAL 6021 RAL 5010

Gris Ivoire Blanc

RAL 9006 RAL 1015 ) RAL 9010
BICOLORATION FINE STRUCTURE
Grace a la rupture de pont thermique que vous offre Parce que la couleur est aussi matiére, Reynaers
I'aluminium, vous avez maintenant la possibilité de dissocier vous propose une gamme de 12 couleurs sablées a
couleur intérieure et extérieure. Ce qui vous permet I'aspect pas comme les autres.

d'adapter la finition de vos menuiseries a la facade de votre
maison sans bouleverser ['harmonie de votre intérieur.

PN P VNV

Vert / Ivoire Grenat / Ivoire Chéne /Blanc Vert/ Blanc

Exemples

FS 6021

FS 9006

TONS BOIS

Pour une intégration parfaite, I'aluminium sait aussi se faire naturel, Reynaers vous propose 12 tons bois plus vrais que nature.

Pin clair  Teck clair ~ Acacia Noyer Chéne Cerisier

Pin moyen Teck foncé Texturé Noyer Chéne Chéne doré

Labels & Certifications
Conformité NF EN 14351 & NF EN 13830 - L'assurance d'un passeport CE.
Toutes nos finitions sont labélisées : Qualicoat, Qualanod, Qualimarine et

Qualideco ede g LEDRERY
-
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